MediCarePlus
GETS Wireless

Mobile Alarmierung, Ortung und
Weglaufschutz
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Der Alarmserver.

- Ein drahtloses Rufsystem im ganzen Areal

- Eine prazise Lokalisierung der Rufe (Zonen/Zimmergenau)

- Die Alarme werden auf den Touchscreens/mobilen Geraten angezeigt
Zielsetzung * Mehrere Alarmquittierungsoptionen (Sender/Touchscreens, usw.)

* Mobiles Hilferufsystem fur die Pflege (Assistenzruf/Hilferuf)

* Anbindung auf drahtlose/fixe Telekommunikation Gerate

- Das gleiche System kann auch als Weglaufschutz konfiguriert werden
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Der Alarmserver.

* Die GETS Repeater und Positionsmelder werden in jedem Stock
gemass Planen positioniert, z.B. bei den Tiren und beim
Haupteingang.

- . * Im Innen- oder Aussenbereich konnen anstelle von Ferrit
. Osu nng ESIg N Antennen Positionsmelder mit Bodenschlaufen installiert werden.

* Auch im Aussenbereich muUssen Positionsmelder installiert werden
um sicherzustellen, dass der Weglaufschutz ausgelost wird.




Das System

MediCarePlus
GETS Wireless
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- Einfache und schnelle Konfiguration
* Verwendbar als Armband oder Anhanger

- Antibakterielles und wasserfestes Gehause

- Als Weglauf- und Patientenschutz einsetzbar

Medaillon
Rufausloser

Boden Matten

Wandausloser
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Der Alarmserver.

Rufempfanger

Monitor

SmartPhone Stationsdisplay




System
Komponenten

Funk Hub Repeater 230V Positionsmelder 230V

und
Infrastruktur

MediCarePlus Embedded Server
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Der Alarmserver.

- Mit dem Live Check System wird in regelmassigen abstanden Uberprift,
ob das Gerat noch mit der Server Kontakt hat

- Jedes Gerat, das eine Nachricht sendet (z.B. einen Ruf), erhalt eine
Empfangsbestatigung

- Eine fehlende Empfangsbestatigung fihrt automatisch zu einem
erneuten Senden der Nachricht

Live Check

gESiCherteS - Batterie und Netzverbindung Uberwacht
SyStem - Zentralisierte Konfiguration

* Gesicherte Frequenz (868 MHz) unabhangig vom Wlan
- Selbstkonfiguration mit dem existierenden Netz

- Dynamische Neukonfiguration nach einer Panne




Lebensdauer des Armbands bei

Live Check
(+24 Rufe pro Tag)
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Der Alarmserver.

MediCare’®

Active Alarms: 3
08:49:38 Normalruf
Harrison Ford

EG Zimmer 101 Bett 2

08:49:45 Normalruf
Clint Eastwood
EG Zimmer 101 Bett 1

08:49:56 Low Battery
Sean Connery

Stationsdisplay 1,06 zimmer 102 Bett 1
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* Monitoring * Bewohnerverwaltung * Bewohner Datenbank
* Statistiken und visualisieren * Ereignisse * Flexibel Alarmierung
- Angepasste Alarmablaufe * Auswertungen - Automatisierte Reporting

* Intelligente Suchabfragen Flexible Stationsdisplay ~ * Einfache Bedienung
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Der Alarmserver.

Statistiken

Reporting

MediCarePlus hilft Ihnen dabei, Ihre KPlIs zu liefern, indem es umfangreiche und akkurate
Statistiken Uber Ereignisse und Einzelheiten der Nachrichtenempfanger bereitstellt. Sie
kdnnen die aufgezeichneten Informationen fir eine detaillierte Analyse passend
ausdrucken oder exportieren. Alle Alarme und Empfanger werden aufgezeichnet und
konnen jederzeit als Report ausgewertet werden.




Der Alarmserver.
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Cal Fones Clent Informaton
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Notes

Bewohner =
Alarmausloser ==
Verwaltung

Flexibilitat ist heute unerlasslich. Die einfache Drag & Drop Funktion fir die
Einstellungen lhrer Einrichtung macht es moglich, dass die richtige Nachricht an die

richtige Person gesendet wird - jedes Mal.




Was kann

Die Produkte bedienen sich der drahtlosen Technologie. Aus M Ed I Ca re P | U S

Sicherheitsgrinden kommunizieren sie jedoch auf einer X -
regulierten Frequenz. Fur eine hochstmaogliche Sicherheit werden fU I S IS tU N 7

die Gerate und deren Batterien fortlaufend Uberwacht.

THE END

Vielen Dank fir hre Aufmerksanmikelt




